
MATERIÁLOVÁ SKLADBA:
Svrchní materiál:  PLUSMARK, 210 g/m2

45 % modacrylic, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno
Membrána:             NANOMEMBRANE PU 2L, 140 g/m2 
Líc: 50 % viskóza, 49 % aramid, 1 % antistatické vlákno, Rub: 100 % polyuretan

 Skvělé parametry viditelnosti
 Lehká materiálová skladba
 Vysoká prodyšnost
 Vysoká odolnost vůči kontaktnímu teplu

  Novinka pro technické zásahy dle ČSN EN 16689:2017
 Třída viditelnosti 2 nebo 3 dle ČSN EN ISO 20471:2013

 Oděruvzdorný svrchní materiál
 Ergonomický střih a atraktivní vzhled
  Barvy:  červená/modrá - základní 

žlutá - s vysokou viditelností

EN 1149-5:2018

S
U

PER HIG H VISIB

IL
IT

Y

EN ISO 20471
EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

3

Protective 
clothing for 

technical 
rescue 

EN 16689:2017



Plastový polokroužek

Bezpečnostní zdrhovadlo

Velcro na jmenovku

Radiokapsa

Kapsa s polokroužkem
na zavěšení rukavic

Nastavitelné šle

Zvýšený pas

Suchý zip

Nastavitelný obvod pasu

Boční kapsy

Vakové kapsy

Zesílení kolen
s vyjímatelnou výztuží

Vnitřní manžeta

Nastavitelné manžety

Volitelný nápis

www.facebook.com/devafmcz

www.deva-fm.cz


