
TECHNICKÉ ÚDAJE AED I.on/I.on PRO

VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE 
(I.on/I.on PRO)
• Rozmery:

- 225 mm (Š)
- 225 mm (V)
- 69 mm (H)

• Hmotnosť:
- 1.2 Kg (základ) až 1,9 Kg (komplet)

• Nenabíjateľná interná batéria:
- Typ: Manganese Lithium Dioxide (LiMnO2) 

18V, 2800 mAh
- Výdrž batérie: viac ako 300 výbojov (200 J) alebo 

15 hodín nepretržitého monitorovania
• Nabíjateľná interná batéria:

- Typ: Li-Ion, 14.4 VDC 4.0 A/h
- Výdrž: 18 hodín nepretržitého monitorovania
- Čas úplného nabitia batérie (úplne vybitie): 5 hodín

• Nabíjačka napájania batérie:
- Napájanie 100 - 220 V / 50-60 Hz
- Odber (max.): sieťové napájanie 1 A
- Výstup: 16,8 V DC, 1 A
- Používajte iba certifikovanú sieťovú nabíjačku

• Skladovanie batérií:
- Dlhodobé skladovanie batérie pri teplotách vyšších 

ako 35 °C znižuje jej kapacitu a životnosť

• Prednastavené defibrilačné výboje:
- Dospelý: 1º výboj - 150 J; 

nasledujúce výboje - 200 J
- Dieťa: 50 J

• Defibrilačné výboje nastavené používateľom 
(prostr. SW SoftDEA):
- Dospelý (nenabíjateľná batéria 2800 mAh alebo 

nabíjateľná): rozsah od 120 J do 360 J
• Interná pamäť:

- 100 udalostí alebo 2 hodiny záznamu EKG
• Ukladanie okolitého zvuku:

- Až 10 hodín (voliteľné)
• Stupeň ochrany:

- IP56
• Klasifikácia:

- Trieda II, zariadenie s vnútorným napájaním
• Elektrická izolácia:

- CF typ
• Prevádzkový režim:

- Nepretržitá prevádzka

• Maximálny čas od začiatku analýzy 
rytmu po nabitie pre dodanie výboja:
- 200 J: 20 sekúnd
- 360 J: 25 sekúnd

• Maximálny čas od spustenia prístroja
do plného nabitia:
- 200 J: 25 sekúnd
- 360 J: 35 sekúnd

• Zariadenia na príležitostné použitie:
- Spĺňa požiadavky na zariadenia na príležitostné 
použitie špecifikované v norme NBR IEC 60601-2-4

• Pripojiteľnosť
- Integrácia IOT a špecializovaná aplikácia;

cloud (konzultujte možnosť)
- softvér SoftDEA, správa a sťahovanie údajov do PC

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Teplota:

- Prevádzková: 0 až 50oC
- Skladovanie: -20 až 50oC

• Vlhkosť:
- Prevádzková: 10 až 95% relatívnej vlhkosti, 

bez kondenzácie; Skladovanie: 10 až 95 %
• Nadmorská výška:

- Odporúčaná nadmor.výška: nižšia ako 2000 metrov

DEFIBRILÁTOR
• Priebeh vlny:

- Dvojfázová skrátená exponenciála (BTE) 
Parametre tvaru vlny upravené podľa impedancie 
pacienta (impedančná kardiografia)

• Aplikácia výboja:
- Pomocou multifunkčných samolepiacich podložiek

(adhezívnych elektród)
• Pokyny:

- Tlačidlo na prednom paneli: zapnutie/vypnutie
- Tlačidlo manuálnej voľby: dospelý/dieťa

• Nastavenie rozsahu výbojov pre defibriláciu:
-  Dospelý: nastaviteľné od 120 do 360 J (v závislosti 
od batérie a prostredníctvom SW SoftDEA). 
1º výboj - 150 J; nasledujúce výboje - 200 J
-  Dieťa: 50 J

• Výber dospelý/dieťa:
- Automatický výber vzhľadom na veľkosť elektród
- Tlačidlom manuálnej voľby

• Pokyn na nabitie a dodanie defib. výboja:
- Automatický po identifikácii arytmií, ktoré sú 

defibrilovatené 

• Pokyn na dodanie výboja:
- Tlačidlo na prednom paneli, keď bliká

• Maximálny čas nabíjania: 
 Nabíjateľná batéria
- 50 J: < 2 sekúnd
- 150 J: < 3 sekundy
- 200 J: < 4 sekundy
- 270 J: < 5 sekúnd
- 360 J: < 6 sekúnd
Nenabíjateľná batéria:

- 50 J: < 2 sekúnd
- 150 J: < 5 sekúnd
- 200 J: < 6 sekúnd
- 270 J: < 8 sekúnd
- 360 J: < 10 sekúnd

• Veľkosť podložiek elektród:
- Dospelý = plocha: 82 cm2
- Dieťa = plocha: 30 cm2 

• Dĺžka kábla elektród:
- 2 metre

• Maximálne výstupné napätie:
- 2000 V

• Maximálny výstupný prúd:
- 80 A (25 Ω)

ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIE (I.on PRO)
• Pokyny:

- Dotykový displej: umožňuje výber manuálneho 
režimu a definovanie energie rozsahu výbojov

• Výboje pre defibriláciu (manuálny režim)
- Dospelý: rozsah od 120 J do 360 J
- Dieťa: 10, 20, 30, 40 alebo 50 J

ŠTANDARDY

*Niektoré položky sú voliteľné

2460

- NBR IEC 60601-1
- NBR IEC 60601-1-2
- NBR IEC 60601-1-6
- NBR IEC 60601-1-8
- NBR IEC 60601-1-9
- NBR IEC 60601-1-11
- NBR IEC 60601-2-4 alebo ekvivalentné IEC




